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Sobre o Produto
A PPLB_Unit permite a geração da linguagem de Script PPLB para impressão de códigos de barras em impressoras Argox.
Vantagens:
  - Velocidade na implementação da comunicação com a impressora.
  - Etiquetas de Texto e Código de Barras forma muito simples.
  - Facilidade na geração de código PPLB.
  - Demo de comunicação com a impressora.
  - Fontes em Delphi 6 totalmente comentados.
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Caso já tenha adquirido a PPLB_Unit registrada, você pode adiciona-la ao seu projeto, clicando em Menu> Project> Add to Project.

Para remover a mensagem de "Não Registrado" após adquirir a PPLB_Unit com fontes, exclua do código a função Verifica_Registro e todas as suas chamadas.

Termos da Licença:

1. DISTRIBUIÇÃO: É vetada a distribuição/comercialização desta obra por outro que não seja a TKS Software, detentora dos direitos autorais da mesma.

2. USO COMERCIAL: Você pode utilizar esta obra com finalidades comerciais contanto que em conjunto com um produto de sua autoria que não concorra diretamente com o produto em questão ou distribua os fontes do mesmo.

3. CRIAÇÃO DE OUTRAS OBRAS DERIVADAS: Você pode alterar, transformar ou criar outra obra com base nesta contanto que para uso pessoal, sendo vetada distribuição/comercialização do produto derivado com fontes, sob pena de estar violando os direitos autorais da obra original.

Atenciosamente,

Victory Fernandes

 TKS Software
 tks@igara.com.br
 www.igara.com.br
Funções Implementadas na PPLB_Unit.pas
>COMANDOS DE ALTO NIVEL PARA IMPRESSORA

Procedure Abrir_Etiqueta_PPLB;

Function Fechar_Etiqueta_PPLB(Imprime: Boolean; Quantidade: integer = -1): TStrings;

Procedure Configura_PPLB(Comprimento_Etiqueta, Distancia_Etiqueta, Offset,

                         Margem_Horizontal, Margem_Vertical: Integer);

>>COMANDOS DE VERIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS ESPERADAS

Function Verifica_Rotacao(Rotacao: byte): Boolean;

Function Verifica_Eixo_X(Eixo_X: integer): Boolean;

Function Verifica_Eixo_Y(Eixo_Y: integer): Boolean;

Function Verifica_Multiplicador(Multiplicador: byte): Boolean;

Function Verifica_Fonte(Fonte: char): Boolean;

Function Verifica_Codigo_Barra_bi(Codigo_Barra_bi: char): Boolean;

Function Verifica_Id_Contador(id_contador: byte): boolean;

Function Verifica_Digitos_Contador(num_digitos: byte): boolean;

Function Verifica_alinhamento(alinhamento: char): boolean;

Function Verifica_Temperatura(Temperatura: byte): boolean;

Function Verifica_Nome(nome_formulario: shortstring): boolean;

Function Verifica_Codigo_Barra(Tipo_Codigo_Barra: shortstring): boolean;

Function Verifica_Velocidade(Velocidade: byte): Boolean;

>>COMANDOS DA IMPRESSORA

Function Comando_A(eixo_x, eixo_y: integer; rotacao: byte; tipo_fonte: char;

                   multiplicador_horizontal, multiplicador_vertical: byte;

                   imprime_reverso: boolean; texto: shortstring): String;

Function Comando_B(eixo_x, eixo_y: integer; rotacao: byte; tipo_codigo_Barra,

                   barra_fina, barra_larga: shortstring; altura_barra: integer; mostra_valor: boolean;

                   valor: String): String;

Function Comando_bp(eixo_x, eixo_y: integer; tipo_codigo_barra_bi: char;

                    parametros, valor: String): String;

Function Comando_C(id_contador, num_digitos: byte; alinhamento: char; passo, msg: shortString): String;

Function Comando_D(temperatura: byte): String;

Function Comando_EI: String;

Function Comando_EK(id_fonte: char): String;

Function Comando_FE: String;

Function Comando_FI: String;

Function Comando_FK(nome_formulario: shortstring): String;

Function Comando_FR(nome_formulario: shortstring): String;

Function Comando_FS(nome_formulario: shortstring): String;

Function Comando_GG(eixo_x, eixo_y: integer; nome_grafico: shortstring): String;

Function Comando_GI: String;

Function Comando_GK(nome_grafico: shortstring): String;

Function Comando_GM(nome_grafico: shortstring; tamanho_bytes: integer): String;

Function Comando_JB: String;

Function Comando_JF: String;

Function Comando_LE(eixo_x, eixo_y, comprimento, altura: integer): String;

Function Comando_LO(eixo_x, eixo_y, comprimento, altura: integer): String;

Function Comando_LW(eixo_x, eixo_y, comprimento, altura: integer): String;

Function Comando_N: String;

Function Comando_O(opcoes: char): String;

Function Comando_P(qnt_etiquetas, num_copias: integer): String;

Function Comando_PA(qnt_etiquetas, num_copias: integer): String;

Function Comando_Q(comprimento_etiqueta, gap: integer): String;

Function Comando_q(largura_etiqueta: integer): String;

Function Comando_R(margem_horizontal, margem_vertical: integer): String;

Function Comando_S(velocidade_impressao: byte): String;

Function Comando_X(eixo_x_ini, eixo_y_ini, espessura_linha, eixo_x_fim, eixo_y_fim: integer): String;

Function Comando_Z(direcao_impressao: char): String;
>>COMANDOS GRÁFICOS

Function Texto_PPLB(Orientacao: integer; Fonte: char; Multiplicador_Horizontal,     
                     Multiplicador_Vertical: byte;

                     Eixo_Y, Eixo_X: integer; Texto: Shortstring): String;

Function Codigo_Barras_PPLB(rotacao: byte; Tipo_Cod_Barra, Largura_Barra_Larga,      
                          Largura_Barra_Fina:ShortString; Altura_Barra, Eixo_Y,

                          Eixo_X: integer;  valor: String): String;

Descrição das Funções Implementadas na PPLB_Unit.pas
>>Funções Diversas

Verifica se Unit Registrada

Procedure Verifica_Registro;

Envio de Comandos pela Porta Paralela

Procedure Impressao_Paralela(Texto: String);

Adiciona Código ao Script caso o comando Abrir_Etiqueta_PPLA tenha sido chamado

Procedure Adiciona_Script(codigo_str: string);

Descrição das Funções Implementadas na PPLB_Unit.pas
>>COMANDOS DE VERIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS ESPERADAS
Rotacao:

Parâmetros:

0 - Normal

1 - 90º

2 - 180º

3 - 270º

Function Verifica_Rotacao(Rotacao: byte): Boolean;

Eixo_X:
Parâmetros:

Modelo 203 DPI:

 Min = 0

 Max = 811

Modelo 300 DPI:

 Min = 0

 Max = 1299

Function Verifica_Eixo_X(Eixo_X: integer): Boolean;

Eixo_Y

Parâmetros:

Modelo 203 e 300 DPI:

 Min = 0

 Max = 8728

Function Verifica_Eixo_Y(Eixo_Y: integer): Boolean;

Mult. Horizontal:

Mult. Vertical:

Parâmetros:

 
De 1 a 24

Function Verifica_Multiplicador(Multiplicador: byte): Boolean;

Fonte:

Parâmetros:

 
'1'..'5'; 'A'..'Z'

Function Verifica_Fonte(Fonte: char): Boolean;

Tipo de Código de Barras Bidimensional:

Parâmetros:

 
P = PDF-417

 
M = Maxicode

Function Verifica_Codigo_Barra_bi(Codigo_Barra_bi: char): Boolean;

Id do Contador:

Parâmetros:

 
0..9

Function Verifica_Id_Contador(id_contador: byte): boolean;

Nº de Digitos Contador:

Parâmetros:

 
1..29

Function Verifica_Digitos_Contador(num_digitos: byte): boolean;

Alinhamento Contador:

Parâmetros:

 
L - Esquerda

 
R - Direita

 
C - Centralizado

 
N - Sem alinhamento

Function Verifica_alinhamento(alinhamento: char): boolean;

Temperatura:

Parâmetros:

 
Padrão 4

 
0..15

Function Verifica_Temperatura(Temperatura: byte): boolean;

Nomes de Formularios e Gráficos

Parâmetros:

 
16 caracteres Alnuméricos

Function Verifica_Nome(nome_formulario: shortstring): boolean;

Tipo de Código de Barra

Parâmetros:

Vide Tabela Bp4

Function Verifica_Codigo_Barra(Tipo_Codigo_Barra: shortstring): boolean;

Velocidade:

Parâmetros:

 
0..6

Function Verifica_Velocidade(Velocidade: byte): Boolean;

Descrição das Funções Implementadas na PPLB_Unit.pas
>>COMANDOS DA IMPRESSORA
Comando de impressao de textos
Retorno:

'-1   Rotacao incorreta :: ' + inttostr(Rotacao)

'-2   Fonte incorreta :: ' + tipo_fonte

'-3   Multiplicador Horizontal incorreto :: ' + inttostr(Multiplicador_Horizontal)

'-4   Multiplicador Vertical incorreto :: ' + inttostr(Multiplicador_Vertical)

'-5   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

'-6   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Comando_A(eixo_x, eixo_y: integer; rotacao: byte; tipo_fonte: char;

                   multiplicador_horizontal, multiplicador_vertical: byte;

                   imprime_reverso: boolean; texto: shortstring): String;

Comando de impressao de código de barras

Retorno:

  
'-1   Rotacao incorreta :: ' + inttostr(Rotacao)

  
'-3   Tipo de Codigo de Barras incorreto :: ' + Tipo_Codigo_Barra

  
'-6   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

  
'-7   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Comando_B(eixo_x, eixo_y: integer; rotacao: byte; tipo_codigo_Barra, barra_fina, barra_larga: shortstring; altura_barra: integer; mostra_valor: boolean;

                   valor: String): String;

Comando de impressao de código de barras Bidimensional

Retorno:

  
'-1   Tipo de Codigo de Barras incorreto :: ' + tipo_codigo_barra_bi

  
'-2   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

  
'-3   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Comando_bp(eixo_x, eixo_y: integer; tipo_codigo_barra_bi: char;

                    parametros, valor: String): String;

Comando de Contador

Retorno:

  
'-1   Id do contador incorreto :: ' + inttostr(id_contador)

  
'-2   Nº de dígitos do contador incorreto :: ' + inttostr(num_digitos)

  
'-3   Alinhamento incorreto :: ' + alinhamento

Function Comando_C(id_contador, num_digitos: byte; alinhamento: char;

                   passo, msg: shortString): String;

Comando de Temperatura de Impressão

Retorno:

'-1   Temperatura incorreta :: ' + inttostr(temperatura);

Function Comando_D(temperatura: byte): String;

Imprime lista de fontes carregadas

Function Comando_EI: String;

Apaga uma ou mais fontes carregadas na impressora

Parâmetros:

"*" = apaga todas as fontes

Retorno:

'-1   Fonte incorreta :: ' + id_fonte;

Function Comando_EK(id_fonte: char): String;

Finaliza o Formulário

Parâmetros:

Dados de Formulario são iniciados com comando FS

Function Comando_FE: String;

Imprime Lista de Formulários da memória

Function Comando_FI: String;

Apaga um ou mais formularios

Parâmetros:

"*" = apaga todas os formularios

Retorno:

'-1   Nome Formulario incorreto :: ' + nome_formulario;

Function Comando_FK(nome_formulario: shortstring): String;

Executa formulario

Retorno:

'-1   Nome Formulario incorreto :: ' + nome_formulario;

Function Comando_FR(nome_formulario: shortstring): String;

Armazena formulario

Inicia comando de armazenamento de formulario até receber comando FE

Retorno:

'-1   Nome Formulario incorreto :: ' + nome_formulario;

Function Comando_FS(nome_formulario: shortstring): String;

Imprime Gráficos

Retorno:

  
'-1   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

  
'-2   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

 
'-3   Nome do Gráfico incorreto :: ' + nome_grafico

Function Comando_GG(eixo_x, eixo_y: integer; nome_grafico: shortstring): String;

Imprime Lista de Gráficos

Function Comando_GI: String;

Apaga um ou mais graficos

Parâmetros:

"*" = apaga todas os graficos

Retorno:

'-1   Nome do Gráfico incorreto :: ' + nome_grafico;

Function Comando_GK(nome_grafico: shortstring): String;

Armazena grafico

Parâmetros:

"*" = apaga todas os graficos

Retorno:

'-1   Nome do Gráfico incorreto :: ' + nome_grafico;

Function Comando_GM(nome_grafico: shortstring; tamanho_bytes: integer): String;

Desabilita Backfeed

Function Comando_JB: String;

Habilita Backfeed

Function Comando_JF: String;

Desenha Linha pelo método "OU exclusivo"

Retorno:

 
'-1   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

  
'-2   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Comando_LE(eixo_x, eixo_y, comprimento, altura: integer): String;

Desenha Linha pelo método "OU"

Retorno:

  
'-1   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

  
'-2   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Comando_LO(eixo_x, eixo_y, comprimento, altura: integer): String;

Desenha Linha Branca

Retorno:

  
'-1   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

  
'-2   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Comando_LW(eixo_x, eixo_y, comprimento, altura: integer): String;

Limpa Buffer de Imagem

Function Comando_N: String;

Selecão de Opcionais da Impressora

Cortador e Dispensador não podem ser usados simultaneamente

Opcoes:

 
B - Impressão termica direta

 
C - Habilita contador automatico

 
N - Habilita dispensador de etiquetas (Peel-Off)

Retorno:

'-1   Seleção de opcionais da impressora incorreto :: ' + opcoes
Function Comando_O(opcoes: char): String;

Imprime Etiqueta

Function Comando_P(qnt_etiquetas, num_copias: integer): String;

Imprime Automaticamente Formulario após Carregar variáveis

Function Comando_PA(qnt_etiquetas, num_copias: integer): String;

Imprime Automaticamente Formulario após Carregar variáveis

Parâmetros:

Para rolo continuo comprimento_gap = 0

Function Comando_Q(comprimento_etiqueta, gap: integer): String;

Fixa Largura da etiqueta

Parâmetros:

Para rolo continuo comprimento_gap = 0

Function Comando_q(largura_etiqueta: integer): String;

Fixa Ponto de Origem

Function Comando_R(margem_horizontal, margem_vertical: integer): String;

Fixa Velocidade de Impressao

Retorno:

'-1   Velocidade de impressão incorreta :: ' + velocidade_impressao

Function Comando_S(velocidade_impressao: byte): String;

Desenha Caixa

Retorno:

  
'-1   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y_ini)

 
'-2   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X_ini)

  
'-3   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X_fim)

  
'-4   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X_fim)

Function Comando_X(eixo_x_ini, eixo_y_ini, espessura_linha, eixo_x_fim, eixo_y_fim: integer): String;

Fixa Direcao de Impressao

Parâmetros:

direcao_impressao: (Padrão = T)

Retorno:

'-1   Direção de Impressão incorreta :: ' + direcao_impressao

Function Comando_Z(direcao_impressao: char): String;

Inicio de Formatação de Etiqueta

procedure Abrir_Etiqueta_PPLB;

Fim de Formatação de Etiqueta:

  - O Comando é enviado e apagado do TStringList

  - A função retorna a última StringList enviada

Function Fechar_Etiqueta_PPLB(Imprime: Boolean; Quantidade: integer = -1): TStrings;

Configuração da Etiqueta
Procedure Configura_PPLB(Comprimento_Etiqueta, Distancia_Etiqueta, Offset, Margem_Horizontal, Margem_Vertical: Integer);
Comandos Gráficos

 Impressão de Campo de Texto
Retorna: 
'-1   Rotacao incorreta :: ' + inttostr(Rotacao)

'-2   Fonte incorreta :: ' + tipo_fonte

'-3   Multiplicador Horizontal incorreto :: ' + inttostr(Multiplicador_Horizontal)

'-4   Multiplicador Vertical incorreto :: ' + inttostr(Multiplicador_Vertical)

'-5   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

'-6   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Texto_PPLB (x,y:integer; rot: byte; tipo_font: char; horizontal,vertical: byte;

                     imprime: boolean; text: Shortstring): String;
Impressão de Código de Barras
Retorno:

  
'-1   Rotacao incorreta :: ' + inttostr(Rotacao)

  
'-3   Tipo de Codigo de Barras incorreto :: ' + Tipo_Codigo_Barra

  
'-6   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

  
'-7   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Codigo_Barra_PPLB(eixo_x, eixo_y: integer; rotacao: byte;  

                                  t ipo_codigo_Barra, barra_fina, barra_larga: shortstring;   

                                  altura_barra: integer; mostra_valor: boolean;

                                  valor: String): String;
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